FICHE TECHNIQUE

vernis revétement en poudre: polyester 50

COMPOSITION:
Produit constitué de résines en polyester (sans T.G.I.C.) et des pigments particuliers,
résistants a la lumieére.

EMPLOY:

Etant donné des caractéristiques de résistance trés élevées aux agents atmosphéri-
ques le produit connaft une vaste application dans les secteurs suivants: batiment,
(cadres de portes et fenétres, panneaux), piéces d’automobiles, machines agricoles,
articles de jardin et de camping, coils.

En général, il est utilisé pour des produits destinés a I'usage extérieur.

APPLICATION:
Par Iintermédiaire d’'un pistolet électrostatique approprié (avec une tension supérieure
a 30 kV), ou d'un appareil triboélectrique ou par lit fluide sur les piéces chaudes.
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polyester 50 :
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES ET STOCKAGE

Poudre confectionnée en boites en carton de 25 kg ou, sur demande, en
Big-Bags ou containers.

Stabilité 6 mois pour des produits BT
12 mois pour des produits normaux avec tempé
rature inférieure a 35 °C

Poids spécifique 1,3-1,7 g/cc selon le type de couleur
Rendement 10-12 m’/kg environ, avec une épaisseur de 60/50 um
HOMOLOGATIONS

QUALICOAT: P-0180 (PULVERIT 50) GSB: 133 ¢ (PULVERIT 52)

PREPARATION DU SUPPORT

Pour une résistance maximale aux agents atmosphériques, en conseillé un
traitement de conversion (phosphatation, chromatation ou phosphochromatation)
selon les cas.

PROPRIETES MECANIQUES AVEC UNE EPAISSEUR DU FILM DE 50/60 pm (1SO 2360)

Adhérence ISO 2409 GT @
Dureté Buchholz ISO 2815 80-100
Dureté crayon Wolff Wilborg ASTM D 3363 H-2H
Emboutissage Erichsen ISO 1520 8 mm
Mandrin cylindrique (0/4 mm) ISO 1519 essai réussi
Essai de choc direct ISO 6272 5Nm

Essai de choc indirect ISO 6272 5Nm

[ﬂ P'JI."EI‘ITO RESISTANCE CHIMIQUE

POUDRES POUR REVETEMENT

Le produit ésiste aux solvants aliphatiques, alcools, acides dilués. Il ne résiste pas aux
alcalis, aux solvants quétoniques et chlorurés.

ESSAIS DE CORROSION ET EXPOSITION A L'EXTERIEUR:

Essais effectués sur tole en aluminium phosphochromatées et peintes avec
polyester blanc épaisseur 60 um:

« corrosion accélérée selon Kesternich (ISO 3231) - 2 I. de SO2 x 24 cycles: aucune
pénétration de la corrosion au-dela d’1 mm des bords de la gravure.

- résistance dans la chambre a brouillard salin acétique (CASS-TEST) - ISO 9227 - durée
1000 heures: aucune pénétration de la corrosion au-dela de 1 mm des bords de la
gravure.

» exposition a la chambre en atmosphére humide (ISO 6270) - 1000 heures: film
inchangé, absence de cloquage.

- resistance au vieillissement accéleré - appareil UV-CON, cycles de 4 h. & 60 °C, avec
lampes (313 UVB) + 4 heures d’humidité a 100% a 40 °C: aprés 200 heures, la perte
de brillant est inférieure a 50% par rapport a la valeur initiale.

N.B. Ces renseignements sont le fruit de notre expérience et de la contribution de

Pulverit S.p.A. ’ o . :

Sirsctiaf atusina: nombreux clients; toutefois, I'utilisateur, en fonction de ses besoins, est responsable
Via Carlo Reale, 15/4 de 'application et de I'expérimentation du produit.

20157 Milano

Tel. 02/37675.1 R.A. (réception)

Tel. 02/37675.300 (service des ventes)

Tel. 02/37675.500 (service des ventes)

Telefax 02/3932.2840 (bureau d'achats et laboratoire)
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